





Vnutorna jednotka

Kompaktna

vnutorna jednotka.

Vdaka najmodernejsej
technoldgii spada systém
do najvy$sej triedy Gcinnosti

(pri teplote na privode 35 °C)

E Smart Grid znamena budicu

moZnost pripojenia k inteli-

gentnym sietam

Vnutorna jednotka s
inovativhou technolégiou
vam dodava spolahlivo teplo
podla potreby. Vykonné
kompaktné zariadenie
ponuka osobitné vyhody pri
modernizacii.

Zvukotesna vnitorna jednotka Tepelné cerpadlo Biblock® je
premiena teplo odoberané z plne vybavené: vietky
vonkajSieho vzduchu na teplo komponenty ako je

pre vykurovanie. Vykonny odvzdusnovaci a odkalovaci
kompresor Scroll s tichym systém alebo vybava pre
chodom umoznuje vystupné prevadzku chladenia, su
teploty az do 65 °C. zahrnuté v Standarde

tepelného Cerpadla.
Hodnota COP 4,3 pri A2/W35
je jedna z najlepsich na trhu.

Schopnost tepelného Cerpadla
Biblock® dosahovat vysoké
vystupné teploty z neho robf
ideélnu vykurovaciu techniku
pre modernizéciu systémov s
vykurovacimi telesami.



1 Zvukotesny kryt s kompozitnou

akustickou izoldciou

2 Systémova ovladacia jednotka

s farebnym displejom

3 4-cestny prepinaci ventil pre

odmrazovanie a chladenie

4 Elektronické tlakové senzory

5 Kondenzator s difizne tesnou

tepelnou izolaciou
6 Pridavny vymennik tepla pre
vstrekovanie pary do kompresora

Scroll

7 Inovativny kompresor Scroll

8 Vysokokvalitné silentbloky

9 Chladiaca doska pre vyuZitie

zvyskového tepla

75 % energia z okolitého prostredia 25 % elektrickd energia 100 % energia na vykurovanie

Vonkajsia jednotka % Vnutorna jednotka

Vyparnik
@ R Kompresor Scroll

s inverter technoldgiou

¥, Chiadivovy okruh®
spojovacie potrubie
privadza teplo z okoli-
tého prostredia do
vnutra bez straty

Kondenzator
Elektronicky expanzny ventil

Spésob fungovania novej

techniky tepelného Eerpadla Biblock®



Dialkovy pristup




Cez aplikaciu,
izbovy regulator
alebo na zariadeni.

Jednoducha regulécia

kurenia aj na cestach.
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PohodIna obsluha pomo-

cou izbového regulatora.

Prist domov. Vzdy do tepla.
S nasou aplikaciou pre
smartfony a tablety mozete
pohodine kontrolovat a
regulovat kurenie z

obyvacky, zahrady alebo ked

ste na cestach. Funguje to
rovnako jednoducho ako s
dialkovym ovladacom.

N&s vykurovacfi systém pracuje
plne automaticky. Ak chcete
vykonat iné nastavenie,
napriklad zmenit vykurovacf
program alebo teplotu v
miestnosti, mézete zariadenie
ovladat pohodine a intuitivne
prostrednictvom aplikécie alebo
izbového regulatora. Okrem
toho sa na vnutornej jednotke
nachéadza signalizacia LED,
ktoré signalizuje pomocou
zeleného svetelného pasu
spravnu prevadzku. Je
upokojujice vediet, ze chyby pri
obsluhe su prakticky vylicené,
kedZe inteligentna technika na
pozadi dava vzdy pozor.
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Technické udaje

Vnutorna jednotka WBB

Vnutorna jednotka

Celna strana jednotky Bocéna strana jednotky
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752 mm
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Vnutorna jednotka

Horna strana jednotky Zadna strana jednotky
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1 Vedenie chladiva 3/8" (vedenie kvapaliny) - WBB 12
Vedenie chladiva 1/2" (vedenie kvapaliny) - WBB 20

2 Vedenie chladiva 5/8" (vedenie sacieho plynu) — WBB 12

Vedenie chladiva 3/4" (vedenie sacieho plynu) — WBB 20

Pripojenie malého rozdelovaca

Vystup kidrenie G 1 1/2

Spiatoéka kurenie G 1 1/2

Volitelné pripojenie expanznej nadoby
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Technické udaje

Vonkajsia jednotka WBB

Vonkajsia jednotka WBB 12

Celna strana jednotky
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Bocna strana jednotky
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Technické udaje WBB 12 WBB 12 WBB 20
-B-RMD-AI -A-RME-Al -B-RMD-AI

Tepelny vykon v kW/Vykonové &islo

pri A-7/W35 ? 75/3,3 7.7/ 3,2 13,9/3,1

pri A2/W35 2 5,1/4,1 4,9/4,1 10,0/4,2

pri A7/W35 2 5,0,/4,9 5,074,8 10,0/5,1

Rozsah tepelného vykonu v kW

pri A2/W35 2 3,0-10,0 3,0-10,0 5,6-16,6

Chladiaci vykon v kW/Vykonové &islo

pri A35/W7 2 6,0/2,9 73/2,8 10,6727

pri A35/W18 2 6,8/4,0 75/39 10,7/39

Rozsah chladiaceho vykonu v kW

pri A35/W18 2 3,0-88 3,0-88 5,0-11,9

Teplotny rozsah pouzitia v prevadzke v °C:

Vystup vykurovacej vody +20 az +65 +20 az +65 +20 az +65

Viystup chladiacej vody v °C +7 az +25 +7 az +25 +7 az +25

Vzduch kurenie/chladenie v °C -22 a7 +35/+20 az +45 -22 a7 +35/+20 az +45 -22 a7 +35/+20 az +45

Trieda energetickej Géinnosti (A*** az D) v % "

VL 35°C (LT) 177 178 186

VL 55°C (HT) 139 138 148

Hladina akust. vykonu vonkajsia jednotka v dB(A)

pri A7/W55 9 46 46 54

Vzdialenost pre hladinu akust. tlaku 35 dB (A) v m ~15 ~15 ~3,0

Hladina akust. vykonu vnitorna jednotka Ly, v dB(A)

pri A7/W55 ® 43 43 44

Chladivo/celkové hmotnost naplne v kg R410A/45 R410A /4,5 R410A/5,5

Cista hmotnost vonkajsej jednotky v kg 102 102 143

Cista hmotnost vntornej jednotky v kg 190 190 199

) Sezénna energetickd uéinnost vykurovania tepelného Serpadla (ns) v monovalentnom prevédzkovom reZime.

2 Tieto tdaje charakterizuju velkost a vykonnost zariadenia podla EN14511. Pre ekonomické a energetické tvahy je potrebné vziat do tvahy dalsie ovplyvriujice

Sinitele, najmé spravanie sa pri odmrazovani, bivalentny bod a reguldciu. Napr. A2/W35 znamena: teplota vonkajsieho vzduchu 2 °C a vystupna teplota vykurovacej

vody 35 °C. Pri zmene prevadzkovych podmienok méZu nastat vyrazné rozdiely ohladom prikonu.

¥ Ur&ené podla DIN EN ISO 3745.
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To je Weishaupt

Spolahlivost je buducnost. To
predstavuje meno Weishaupt.
Preciznou vyrobou v Nemecku
a vo Svajéiarsku sa zavazuje k
najvyssej kvalite. K inovaciam
a technolégiam vyvinutym z
potrieb ludi. K partnerstvu a
servisu v blizkosti po celom
svete a vzdy tu pre vas. Pre to
pracujeme kazdy den. Pretoze
vieme, zZe spolahlivost nebola
este nikdy taka délezita ako
dnes.

V ¢asoch, ked sa vSetko stava
komplikovanejsim, robime vsetko
jednoduchsim. Ci uz intuitivna
obsluha nasich zariadent,
energeticka technika s vysokou
Gcinnostou alebo nasa husta
servisna siet. Weishaupt je
prislubom. S teplom, s komfortom
teplej vody a spolahlivou
technikou sa [udia citia dobre a
bezpecne. Dnes aj v budicnosti.
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Od zalozenia firmy Maxom
Weishauptom v roku 1932
existuje len jeden smer: vpred.
Aj vdaka silnej rodinnej tradicii.
S najvy3Simi narokmi, skvelym
know-how a absolitnou istotou
vedl Siegfried a Thomas
Weishaupt tradi¢nd spolo¢nost
do buducnosti.

Weishaupt vyréba v

Nemecku a Svajéiarsku. .

Sidlo spoloé&nosti a

zavod Schwendl.
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To je Weishaupt

Vyskumné a vyvojové centrum

Vizia

Skasobné zariadenie pre tepelné

Cerpadla s klimatizacnou komorou



Lokalne vyrabat, globalne
konat: Weishaupt riadi
medzinarodnu znacku z
centraly spolo¢nosti v Hornom
Svabsku vo Schwendi. 29
pobociek v Nemecku, 23
dcérskych spolo¢nosti a 39
reprezentacii a zastupeni v
zahranici neustale poskytuju
podporu odbornym
kurenarskym firmam.

Osobnym kontaktom interne a
externe alebo priamo na mieste v
nasich poboc¢kéch. Od navrhu
projektu a planovania cez nasu
vynikajicu logistiku nahradnych
dielov az po pohotovostny servis
a rozsiahle profesionélne
Skolenia — sme tu pre vasu
odbornd kdrenarsku firmu. Sme
tu pre vas blizko a osobne.

Vykurovacia
technika
zo Schwend..
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To je spolahlivost. —weishaupt—

Centrala Weishaupt v SR

Weishaupt spol. s r.o.
Rékos 8835/1
960 01 Zvolen
Tel.: +421 455 321 338
+421 455 321 665
Fax: +421 455 321 365
e-mail: weishaupt@weishaupt.sk

Internet: www.weishaupt.sk
C. tlade 83219965, januar 2024

Zmeny kaZdého druhu su vyhradené.

Neopravnena pretlac je zakazana.

Kedykolvek nas potrebujete, sme k dispozicii.



