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Princíp Splitblock®

Zo 100 % energie potrebnej 
na vykurovanie sa v 
ideálnom prípade približne 
75 % získava z prostredia. 
Zvyšných 25 % je potrebných 
vo forme elektrického prúdu 
na spracovanie energie z 
prostredia.
 

U tepelného čerpadla 
Splitblock® slúži ako zdroj tepla 
vzduch. Na rozdiel od výroby 
tepla z podzemnej vody alebo 
zeme si to nevyžaduje žiadnu 
prípravu zdrojov energie vo 
forme vrtu pre geotermálnu 
sondu alebo studňu.

U tepelného čerpadla 
Splitblock® je jeho funkcia 
rozdelená medzi vonkajšiu a 
vnútornú jednotku. Vonkajšia 
jednotka odoberá teplo z 
vonkajšieho vzduchu a 
„pumpuje“ ho na vyššiu teplotnú 
úroveň. Vnútorná jednotka 
zabezpečuje rozvod tepla a 
ohrev pitnej vody. Zásobník 
pitnej vody sa stará o komfort 
teplej vody pre celú rodinu.

Tepelné čerpadlo Splitblock® je 
možné použiť v lete aj na 
chladenie. Tepelná energia sa 
pritom odoberá z vnútorných 
priestorov cez vykurovací okruh 
a odvádza sa von.
 

Dve jednotky 
jeden systém.

Tepelné čerpadlá Splitblock® sú vhodné 

pre novostavby aj rekonštrukcie.
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Vonkajšia jednotka 
Weishaupt Splitblock® 
stanovuje štandardy.

Vonkajšia jednotka zapôsobí 
hneď dvoma spôsobmi: na 
jednej strane sa vyznačuje mo-
dernou technológiou vo vnútri a 
na druhej strane vonkajší vzhľad, 
ktorý je vyjadrením environmen-
tálneho povedomia a tak isto aj 
moderného dizajnu produktov.

Elegantne zabalená technika 
je v telese vonkajšej jednotky 
sotva viditeľná a rovnako sotva 
počuteľná. Pretože pri správnej 
inštalácii sa hodnoty hlučnosti 
Weishaupt Splitblock®  

nachádzajú pod všetkými  
predpísanými hraničnými  
hodnotami a to aj v prípade 
citlivých oblastí, ako sú radové 
domy alebo kúpeľné prevádzky.

Vo vnútri vonkajšej jednotky 
spoľahlivo odvádza svoju prácu 
nielen veľmi tichý ventilátor, 
ale aj celoplošný výmenník 
tepla, ktorý cez jemné lamely  
odovzdáva tepelnú energiu zo 
vzduchu do chladiva. Veľká plo-
cha tu prispieva k efektívnemu 
získavaniu energie.

Vonkajšia jednotka

Novo navrhnutá von-

kajšia jednotka s vyso-

kokvalitným povrchom 

zaisťuje optimálnu 

ochranu pred pove-

ternostnými vplyvmi a 

elegantne zapadá do 

architektúry

Nové chladivo R32  

(WSB 6 – 10) ponúka vyšší 

výkon pri náplni nižšej o 

30%. Tým sa výrazne redu-

kuje ekvivalent CO2.

Jasný dizajn. 
Jasné hodnoty.
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Smart Grid umožňuje následné 

pripojenie k inteligentným sieťam.

Vnútorná jednotka tepelného 
čerpadla Splitblock® preberá 
riadenie vykurovacieho 
systému.

Teplo produkované vonkajšou 
jednotkou sa prenáša do 
vnútornej jednotky a privádza sa 
na vykurovaciu teplotu. Teplo sa 
potom v závislosti od 
požiadaviek využíva na 
vykurovanie alebo na ohrev 
pitnej vody.

 
Vďaka schopnosti Smart Grid 
systému je možné napríklad 
elektrický prúd vyrobený 
fotovoltickým systémom použiť 
na prípravu teplej vody a 
akumulovať v zásobníku pitnej 
vody.

So svojimi kompaktnými 
rozmermi sa hodí takmer na 
každú stenu technickej 
miestnosti.

Ako obzvlášť priestorovo 
úsporný systém je Splitblock® 
kompakt (WSB 6 – 10) 
predurčený do obmedzeného 
priestoru. Zásobník pitnej vody 
sa nachádza pod vnútornou 
jednotkou ako kompaktná 
jednotka a je s ňou priamo 
spojený.

Všetko pod
kontrolou. 

Vnútorná jednotka

Stacionárna kompaktná verzia je vybavená zásobníkom 

pitnej vody pod vnútornou jednotkou.

Kompaktná vnútorná jednotka môže byť namontova-

ná na stenu, čím sa šetrí miesto.
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Zelené svetlo ukazuje: 

všetko v poriadku.
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Digitálny
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Prísť domov. Vždy do tepla.  
S našou aplikáciou pre 
smartfóny a tablety môžete 
pohodlne kontrolovať a 
regulovať kúrenie z 
obývačky, záhrady alebo keď 
ste na cestách. Funguje to 
rovnako jednoducho ako s 
diaľkovým ovládačom.  
 
Náš vykurovací systém pracuje 
plne automaticky. Ak chcete 
vykonať iné nastavenie, 
napríklad zmeniť vykurovací 
program alebo teplotu v 
miestnosti, môžete zariadenie 
ovládať pohodlne a intuitívne 
prostredníctvom aplikácie alebo 
izbového regulátora. Okrem 
toho sa na vnútornej jednotke 
nachádza signalizácia LED, 
ktorá signalizuje pomocou 
zeleného svetelného pásu 
správnu prevádzku. Je 
upokojujúce vedieť, že chyby pri 
obsluhe sú prakticky vylúčené, 
keďže inteligentná technika na 
pozadí dáva vždy pozor.

Obsluha
kedykoľvek a 
kdekoľvek chcete:
cez aplikáciu,
izbový regulátor 
alebo na zariadení.

Jednoduchá regulácia 

kúrenia, keď ste vonku.

Pohodlná obsluha pomo-

cou izbového regulátora.
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Technické údaje

Vnútorná jednotka WSB 6 - 18

Nástenný držiak (veľkosť hmoždinky Ø 10 mm)

Vedenie chladiva (vedenie stlačeného plynu) 1/2“ (WSB 6), 5/8“ (WSB 8 – 18)

Vedenie chladiva (vedenie kvapaliny) 1/4“ (WSB 6 – 10), 3/8“ (WSB 12 – 18)

Spiatočka vykurovacieho okruhu Ø vonkajší 28 mm

Spiatočka okruhu teplej vody Ø vonkajší 28 mm

Odtok kondenzátu

Výstup okruhu teplej vody Ø vonkajší 28 mm

Odtok poistného ventila

Výstup vykurovacieho okruhu Ø vonkajší 28 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Čelná strana jednotky Horná strana jednotky

Spodná strana jednotky
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Vnútorná jednotka WSB 6 - 10 kompakt

Spiatočka vykurovacieho okruhu Ø 28 x 1,5 mm

Výstup vykurovacieho okruhu Ø 28 x 1,5 mm

Pitná voda Ø 18 x 1 mm

Cirkulácia Ø 18 x 1 mm (opcia)

Teplá voda Ø 18 x 1 mm

Upevňovací plech pre hornú pripojovaciu skupinu 

1

2

3

4

5

6

Čelná strana jednotky Horná strana jednotky
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Technické údaje

Vonkajšia jednotka WSB

Vonkajšia jednotka WSB 6 - 10

Vonkajšia jednotka WSB 12 - 18
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Technické údaje zariadení WSB 6-A  

RME-AI

WSB 6-A  

RMEK-AI

WSB 8-A  

RME-AI

WSB 8-A  

RMEK-AI

WSB 10-A  

RME-AI

WSB 10-A  

RMEK-AI

WSB 12-A  

RMD-AI

WSB 15-A  

RMD-AI

WSB 18-A  

RMD-AI

Chladivo R32 R32 R32 R32 R32 R32 R410A R410A R410A

Hmotnosť vonkajšej jednotky 68 kg 68 kg 74 kg 74 kg 74 kg 74 kg 122 kg 122 kg 128 kg

Hmotnosť hydraul. jednotky 53 kg 173 kg 54 kg 174 kg 54 kg 174 kg 57 kg 57 kg 57 kg

SCOP (LT, mierne podnebie) 4,87 4,87 4,74 4,74 4,92 4,92 4,27 4,46 4,19

Výstupná teplota vykurovacej vody 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C 20 ... 60 °C

Teplota vzduchu - rozsah  

použitia kúrenie

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

- 20 ... 

+45 °C

Rozsah tepelného výkonu 

A2 / W35

1,0 až

5,8 kW

1,0 až

5,8 kW

2,0 až

7,7 kW

2,0 až

7,7 kW

2,0 až

9,1 kW

2,0 až

9,1 kW

3,4 až

11,1 kW

3,4 až

13,2 kW

4,4 až

15,3 kW

Menovitý tepelný výkon  

A2 / W35

3,58 kW 3,58 kW 5,04 kW 5,04 kW 3,65 kW 3,65 kW 7,60 kW 8,80 kW 10,89 kW

Výkonové číslo COP A2 / W35 4,13 4,13 3,74 3,74 4,03 4,03 3,79 3,72 3,38

Menovitý tepelný výkon  

A7 / W35 

3,35 kW 3,35 kW 6,82 kW 6,82 kW 3,52 kW 3,52 kW 10,20 kW 11,70 kW 15,70 kW

Výkonové číslo COP A7 / W35 4,95 4,95 4,67 4,67 4,86 4,86 4,95 4,54 4,17

Výstupná teplota chladiacej 

vody

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

+7 ...

+25 °C

Teplota vzduchu - rozsah  

použitia chladenie

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

+10 ... 

+46 °C

Chladiaci výkon A35 / W7 3,56 kW 3,56 kW 4,98 kW 4,98 kW 4,98 kW 4,98 kW 5,74 kW 7,58 kW 8,70 kW

Výkonové číslo EER A35 / W7 3,01 3,01 2,69 2,69 2,69 2,69 2,33 2,37 2,15

Chladiaci výkon A35 / W18 5,03 kW 5,03 kW 7,53 kW 7,53 kW 7,74 kW 7,74 kW 8,66 kW 10,22 kW 12,60 kW

Výkonové číslo EER A35 / W18 4,53 4,53 4,03 4,03 4,06 4,06 4,08 2,99 2,89

Nameraná hladina akustického 

výkonu A7 / W55 pri menovitej 

frekvencii (deň)

62 dB(A) 62 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 61 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A)

Nameraná hladina akustického 

výkonu A7 / W55 pri menovitej 

frekvencii (noc)

58 dB(A) 58 dB(A) 56 dB(A) 56 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

Menovitý objem pitná voda – 161 l – 161 l – 161 l – – –

Menovitý objem vykurovacia voda – 10 l – 10 l – 10 l – – –

Trieda energetickej účinnosti (A+++ až D)

VL 35 °C (LT)

VL 55 °C (HT)

Teplá voda (záťažový profil) – (L) – (XL) – (XL) – – –

Kľúč typového značenia 

 

						      A=vonkajšia jednotka      I=vnútorná jednotka

					     Prevedenie: R=reverzibilné M=modulačné E=jednofázové K=kompaktné  

				    Konštrukčný stav 

			   Vhodné pre budovu až do tejto potreby tepla v kW 

		  SB=Splitblock® 

	 Tepelné čerpadlo Weishaupt

   	 W	 SB	 8	 A	 RMEK	 AI 
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To
je 
spoľah-
livosť.

Spoľahlivosť je budúcnosť. To 
predstavuje meno Weishaupt. 
Precíznou výrobou v 
Nemecku a vo Švajčiarsku 
zaväzuje k najvyššej kvalite.  
K inováciám a technológiám 
vyvinutým z potrieb ľudí.  
K partnerstvu a servisu v 
blízkosti po celom svete a 
vždy tu pre vás. Pre to 
pracujeme každý deň. Pretože 
vieme, že spoľahlivosť nebola 
ešte nikdy taká dôležitá ako 
dnes.
 
V časoch, keď sa všetko stáva 
komplikovanejším, robíme všetko 
jednoduchším. Či už intuitívna 
obsluha našich zariadení, 
energetická technika s vysokou 
účinnosťou alebo naša hustá 
servisná sieť. Weishaupt je 
prísľubom. S teplom, s komfortom 
teplej vody a spoľahlivou 
technikou sa ľudia cítia dobre a 
bezpečne. Dnes aj v budúcnosti.
 

To je Weishaupt
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Od založenia firmy Maxom 
Weishauptom v roku 1932 existuje 
len jeden smer: vpred. Aj vďaka 
silnej rodinnej tradícii.
S najvyššími nárokmi, skvelým 
know-how a absolútnou istotou 
vedú Siegfried a Thomas 
Weishaupt tradičnú spoločnosť do 
budúcnosti.

Sídlo spoločnosti a 

závod Schwendi.

Weishaupt vyrába v 

Nemecku a Švajčiarsku



To je spoľahlivosť.

Kedykoľvek nás potrebujete, sme k dispozícii.

Centrála Weishaupt v SR

Weishaupt spol. s r.o.

Rákoš 8835/1

960 01 Zvolen

tel.: +421 455 321 338

       +421 455 321 665

fax: +421 455 321 365

e-mail: weishaupt@weishaupt.sk

internet: www.weishaupt.sk

Č. tlače 83601165, máj 2024

Zmeny každého druhu sú vyhradené.

Neoprávnená pretlač je zakázaná.


